
セット型番 深度 ＴＤＩ-S11（先端１mp) 接続ピン セットコード オプション品

ＴＤＩ-Ｇ111 全長1ｍ ＋ 6ピン ＋ 6ピンコード５ｍ 本体用専用ハンドル

セット型番 深度 ＴＤＩ-S12（先端１mp) 接続ピン セットコード

ＴＤＩ-Ｇ212 全長2ｍ ＋ 6ピン ＋ 6ピンコード５ｍ 専用オーガ

セット型番 深度 ＴＤＩ-S12（先端１mp)２ｍ 接続ピン TDI-J11(中間部1mp)１ｍ セットコード （プレボーリング用）

ＴＤＩ-Ｇ31211 全長3ｍ ＋ ６ピン ＋ 12ピンコード５ｍ 立上りパイプセット

セット型番 深度 ＴＤＩ-S12（先端１mp)２ｍ 接続ピン TDI-M166(中間パイプ）１ｍ セットコード

ＴＤＩ-Ｇ3120 全長3ｍ ＋ ６ピン ＋ 6ピンコード５ｍ 防水テープ２種類１組

セット型番 深度 ＴＤＩ-S12（先端１mp)２ｍ 接続ピン TDI-J12(中間部1mp)２ｍ セットコード

ＴＤＩ-Ｇ41212 全長４ｍ ＋ ６ピン ＋ 12ピンコード５ｍ 延長用コード

セット型番 深度 ＴＤＩ-S12（先端１mp)２ｍ 接続ピン TDI-M266(中間パイプ）２ｍ セットコード

ＴＤＩ-Ｇ41200 全長４ｍ ＋ ６ピン ＋ 6ピンコード５ｍ

表層パイプひずみ計 （Ｉ型） 組合せ一覧表
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