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●表層パイプひずみ計セット（計測用コード５m、防水テープセット付）
　　＊セット数をご記入願います。
◆標準品

◆特注品

●設置付属品
　＊チェックを入れてください
品名 購入 期間レンタル

本体貫入用ハンドル
　　　　　　　　　　　　　　　＊本体設置時に必要な専用ハンドルになります。
　　　　　　　　　　　　　　　＊設置期間中の貸出レンタル可能です。
プレボーリング用専用オーガ
　　　　　　　　　　　　　　　＊本体設置前にあらかじめ穴をあけるプレボーリングキットになります。
　　　　　　　　　　　　　　　＊簡易貫入試験機やスウェーデン式試験機等で代用可能です。
　　　　　　　　　　　　　　　＊設置期間中の貸出レンタル可能です。
●備考、ご質問事項
＊計測コード標準５ｍ以上必要な場合等ありましたらご記入下さい

　　　　　　表層パイプひずみ計  見積依頼・お問合せシート

セット型番 型番・仕様 ＴＤＩ-S12L（先端１mp)2m セット数

ＴＤＩ-Ｇ212 全長2ｍ

　６ピンコード
セット型番 型番・仕様 ＴＤＩ-S12（先端１mp)2m    TDI-J11(中間部1mp)1m セット数

ＴＤＩ-Ｇ31211 全長3ｍ ＋

　12ピンコード
セット型番 型番・仕様 ＴＤＩ-S12（先端１mp)2m TDI-J12(中間部1mp)2m セット数

ＴＤＩ-Ｇ41212 全長4ｍ ＋

　12ピンコード

●

● ●●

●

● ● ●● ●

●

● ●

●

セット型番 型番・仕様 ＴＤＩ-S11Ｌ（先端１mp)2m セット数

ＴＤＩ-Ｇ111 全長1ｍ

　　特注品 　６ピンコード
セット型番 型番・仕様 ＴＤＩ-S12（先端１mp)2m TDI-M166(中間パイプ）1m セット数

ＴＤＩ-Ｇ3120 全長3ｍ ＋

　　特注品 　６ピンコード
セット型番 仕様 ＴＤＩ-S12（先端１mp)2m TDI-M266(中間パイプ）2m セット数

ＴＤＩ-Ｇ41200 全長４ｍ ＋

　　特注品 　６ピンコード

● ●

● ● ● ●● ●

●●


